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Bitte folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Display

RWE Hotline
0800 2255 793

Ladepunktnummer
BB-1506-2

Visuelle Elemente

Bei Daimler kommen standardisierte
Ladestationen zum Einsatz.

Das Design der Ladestationen ist von 4 Elementen geprägt

1. Aluminium, silber
s. Produktspezifikation

3. Das Daimler-Steckersymbol

2. Das Daimler Unternehmenszeichen

4. Die Farbgebung des Korpus und der Seitenteile

Säule
Seitenansicht

Säule
Frontalansicht
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Wall-Box
Frontalansicht
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Wall-Box
Seitenansciht



Material- und Produktions-Spezifikationen (Standsäule)

Bitte folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Display

RWE Hotline
0800 2255 793

Ladepunktnummer
BB-1506-2
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Front- und-Rückseite (Beklebung)
Avery Dennison
Brushed Aluminium AR 1300001
Supreme Wrapping

Korpus
RAL 7024, Graphitgrau

Seitenteil (Basis)
RAL 9006, Weißaluminium

Daimler Wortmarke
Chrom Hochglanz
Scotchcal 7755-420/7755-520

Panel
RAL 7035, Lichtgrau

Seitenteil (Basis)
RAL 9006, Weißaluminium

Stecker-Symbol
Folienplot weiß  = RAL 9002

Bitte folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Display

RWE Hotline
0800 2255 793

Ladepunktnummer
BB-1506-2

Bitte folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Display

RWE Hotline
0800 2255 793

Ladepunktnummer
BB-1506-2
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Abwicklung Haube

Druck Aufkleber transparent
Referenz:
RAL 7024, Graphitgrau

Stanze für Panel Aufkleber

Stanzform für Haube

Stanzform für Front und Rückseite

Stanzkonturen*

*Stanzkonturen auch als Illustrator-Datei
in Originalgröße erhältlich
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Gestaltungsvorgaben (Standsäule)  

Bitte folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Display

RWE Hotline
0800 2255 793

Ladepunktnummer
BB-1506-2

SeitenansichtFrontalansicht

Die Position und Abstände des Unternehmenszeichens und 
des Steckersymbols werden an der Versalhöhe „D“ des 
Unternehmenszeichens gemessen.
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Seitenwange
RAL 7024, Graphitgrau

Front, Haube, 
Avery Dennison
Brushed Aluminium AR 1300001
Supreme Wrapping

Ladeschale
RAL 7024, Graphitgrau

Daimler Wortmarke
Chrom Hochglanz
Scotchcal 7755-420/7755-520

Stecker-Symbol
Folienplot weiß  = RAL 9002

Material- und Produktions-Spezifikationen (Wall-Box)

Wall-Box Rückwandelement (optional)

Beispielhafte Abbildung. 
Maße und Proportionen 
und technische Ausführung 
können je nach baulichen 
Anforderungen abweichen.

Rückwand
RAL 7024, Graphitgrau

Stanzkontur*
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* Stanzkonturen auch als Illustrator-Datei
in Originalgröße erhältlich
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Gestaltungsvorgaben (Wall-Box)

Die Position und Abstände des Unternehmenszeichens und 
des Steckersymbols werden an der Versalhöhe „D“ des 
Unternehmenszeichens gemessen.
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Interface Design (nur Standsäule)

Das Interface-Design orientiert sich am 
Daimler Erscheinungsbild.

Zentrale Umsetzung durch RWE International SE. Kontakt über die zuständigen Projektveratwortlichen der Daimler AG. (s. Seite 11)
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Leitsystem und Kennzeichnung

Leitsystem

Elektro-Ladestation

Beispielhafte Rückwand beim Einsatz von mehreren Ladestationen
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Beschilderung 

Schematische Darstellung einer Elektro-Tankstelle mit Pylon
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Schematische Darstellung Elektro-Tankstelle mit Wall-Box Beispielhafte Abbildung. Maße, Proportionen und technische Ausführung 
können je nach baulichen Anforderungen abweichen.

Beschilderung und Rückwandelemente
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Abbildungen 
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Kontakt 

Gestaltungsvorgaben:

Daimler Corporate Design
Andreas Korth
andreas.a.korth@daimler.com
designnavigator.daimler.com

Technische Realisation: 

Ladesäulentechnik:
Energie & Strategie
Andreas Kühlewein
andreas.kuehlewein@daimler.com

Interface-Design:
Marketing & Sales Mercedes-Benz Cars 
Markus Bauknecht
Product Management e-Mobility 
Charging & Connected Services 
markus.bauknecht@daimler.com
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